ES prohldseni o shodé

vldknocementové ploché desky

CEMVIN

Vyrobce : Ceské drevarské zdvody Praha, a.s.
Poupétova 3, 170 04 Praha 7
IC: 00014010

Vyrobni zdvod: Cernousy 62, 464 01 Frydlant

* vldknocementové desky CEMVIN jsou vyrobené z cementu, perlitu, PVA vidkna
a sulfdtové buniciny, pouZivaji se ve stavebnictvi a elektroprimyslu

* vyrobek je v souladu s CSN EN 12467 a s Technickymi podminkami vyrobce
TP 01/05

* podle €SN EN 12467 jsou zarazeny do kategorie A, t¥idy 3, Grovné mezni
odchylky 1, neobsahuji azbest (NT) a jsou nehorlavé - reakce na oheri Al
(dle protokolt ¢. 0004/2003 a PK1-01-07-065-C-0)

* oznaceni CE je v souladu s prilohou ZA CSN EN 12467

* pozadované parametry ovéruje akreditovand laborator TESTAV-LAB s.r.o.,
Chodskad 7, 460 10 Liberec 3 a Pavus a.s.

* vyroba je Fizena systémem managementu jakosti podle ¢SN EN ISO 9001:2000

Osoba odpovédnd za sprdvnost tohoto prohldseni: S
V Praze dne 10.10.2007 Ing. Tomés Hrubec
predseda pFedstavenstva a.s
\



