
CZ Návod k obsluze – Detektor kovů a dřeva Kopp 3238.0102.5 

 

Slouží i jako vodováha např. ke správné poloze obrazů, zabudovaný značící hrot, lokalizuje dřevěné 

a kovové části pod dřevěnými deskami až do tloušťky 19 mm. 

1 Přístroj přiložte na povrch.  

2 Po přiložení stlačte kalibrovací tlačítko a držte jej po celou dobu hledání.  

3 Nyní přístrojem pomalu pohybujte po povrchu, aniž by jste ho zvedali 

4 LED zobrazení a akustické hlášení se aktivují při změně struktury pod povrchem. 

5 Aby se našly protilehlé hrany detekovaného objektu, jednoduše přístrojem pohybujte do té 

doby, až neobdržíte žádnou signalizaci. 

 

SK Návod na obsluhu - Detektor kovov a dreva Kopp 3238.0102.5 

 

Slúži aj ako vodováha napr. K správnej polohe obrazov, zabudovaný značiaci hrot, lokalizuje 

drevené a kovové časti pod drevenými doskami až do hrúbky 19 mm. 

1 Prístroj priložte na povrch. 

2 Po priložení stlačte kalibrovacie tlačidlo a držte ho po celý čas hľadania. 

3 Teraz prístrojom pomaly pohybujte po povrchu, bez toho aby ste ho zdvíhali. 

4 LED zobrazenie a akustické hlásenie sa aktivujú pri zmene štruktúry pod povrchom. 

5 Aby sa našli protiľahlé hrany detekovaného objektu, jednoducho prístrojom pohybujte dovtedy, 

až nedostanete žiadnu signalizáciu. 


