
CZ- Bezkontaktní detektor elektrického napětí Kopp 3242.0602.3 

 

Nachází elektrické vodiče za zdmi, ve vypínačích a zásuvkách. 

Návod: 

1 Otočte regulační kolečko na test baterií. Červené LED se rozsvítí a zazní tón. Pokud by 

neproběhla žádná signalizace, je třeba vyměnit baterie. 

2 Podržte senzor v blízkosti vodiče nebo přístroje. Pokud jsou pod napětím, bliká červená LED 

a zazní akustická signalizace. Regulačním kolečkem nastavte citlivost, aby se ohraničil 

rozsah hledání. Výměna baterií 2x LR-44 21.5V – (A7b, G13, AG13, SR44W, V13GA, GP76A, 

257, D357.) 

 

 

SK- Bezkontaktný detektor elektrického napätia Kopp 3242.0602.3 

 

Nachádza elektrické vodiče za múrmi, vo vypínačoch a zásuvkách. 

Návod: 

1  Otočte regulačné koliesko na test batérií. Červené LED sa rozsvieti a zaznie tón. Pokiaľ by 

neprebehla žiadna signalizácia, treba vymeniť batérie. 

2  Podržte senzor v blízkosti vodiča alebo prístroja. Ak sú pod napätím, bliká červená LED a 

zaznie akustická signalizácia. Regulačným kolieskom nastavte citlivosť, aby sa ohraničil 

rozsah hľadania. Výmena batérií 2x LR-44 21.5V - (A7B, G13, AG13, SR44W, V13GA, GP76A, 

257, D357.) 


